
ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС – МОДЕЛЬ
ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ

SOFT SKILLS ТА HARD SKILLS, 
ВАЖЛИВИХ НАВИЧОК ДЛЯ ПРОФЕСІЙ

ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ

НАТАЛІЯ ДОЛЖЕНКО,

ВИКЛАДАЧ ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ

ПІДГОТОВКИ

ДПТНЗ «ХАРКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ

УЧИЛИЩЕ СФЕРИ ПОСЛУГ»



ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ





❑ Формування умінь технологічно правильно 

обробляти  верхній зріз спідниці поясом; 

❑ Формування умінь виявляти дефекти та 

усувати їх при обробці верхнього зрізу спідниці. 

Цілі уроку:





1. Викроювання  деталей пояса

З основної тканини

Пояс – 1 деталь з тканини верху, нитка

основи проходить вздовж деталі.

Довжина пояса більше мірки обхвату талії на

2-3 см на довжину перехідного пояса (припуск

на застібку), плюс 1,0-1,4 см на шви обшивання

бічних сторін пояса (їх ширина 0,5-0,7 см).

Загальна довжина поясу ОТ+4-5 см.

По довжині пояс може складатися з двох

частин: на рівні бічного шва або під хомутиками.

Ширина деталі пришивного пояса дорівнює:

ширина пояса в готовому вигляді плюс 1 см на

шов пришивання, і усе це помножити на 2.



З клейового прокладкового матеріалу

Прокладка пояса – 1 деталь з

клейового матеріалу, поздовжній

напрямок збігається з ниткою основи

на поясі.

Прокладка має розміри пояса без

припусків на шви для обробки кінців і

поздовжніх зрізів.



2.1. Дублювання пояса прокладкою

Дублюють всю деталь пояса або

частково (на відстані 0,1 см від лінії згину)

в залежності від виду тканини, з якої

виготовляється спідниця.



2.2. Обметування нижнього зрізу пояса

у спідницях з щільних та мало сипких тканин 

Обметати нижній зріз пояса на

спеціальній машині з лицьового боку пояса

Пояс може з’єднуватися з поясом з

обробленими кінцями або ні. Розглянемо

технологію з’єднання обробленого пояса зі

спідницею



2.3. Обшивання кінців пояса

Кінець пояса (правий) обшивають швом 

шириною 0,5-0,7 см.

Кінець перехідного пояса (лівий) також 

обшивають по бічній стороні швом 

шириною 0,5-0,7 см, а по нижньому зрізу –

швом шириною 1 см.



2.4. Виметування кінців пояса

Висікають припуски в кутах пояса, не

доходячи на 0,2-0,3 см до строчки обшивання.

Обметаний припуск шва обшивання кінця

поясу підрізати, залишаючи 0,5 см.

Кінці пояса вивертають, виметують,

припрасовують.

*** Заготовлений пояс має рівний верхній край,

перехідний пояс довжиною 2-3 см, 1,0 см -

припуск на пришивання пояса до верхнього

зрізу спідниці



3.1. Пришивання пояса до спідниці

Спідницю складають з поясом лицьовими

сторонами до середини, поєднують зрізи і

пришивають пояс швом шириною 1 см (строчка 1).

Попередньо приметують пояс до верхнього

зрізу з боку спідниці. Ширина шва 0,9см.

* У процесі приметування і пришивання пояса

можлива припосадка верхнього зрізу на ділянках

між виточками і бічним швом.

* У шов пришивання пояса на переднє

полотнище, на відстані 2 см до бічних швів,

вкладають вішалки. Довжина вішалок у готовому

вигляді 6-12 см.



3.2. Обробка шва пришивання

пояса до спідниці

Виметують шов пришивання пояса,

направляють припуски на пояс.

*** Перехідний пояс повинен бути

продовженням пришитого пояса.

Заметують пояс вздовж лінії верхнього

краю пояса в готовому вигляді.



3.3. З’єднання виворітної сторони 

пояса зі спідницею

Обметаний з виворітної сторони край пояса

настрочують в шов пришивання пояса або по

поясу на відстані 0,1-0,2 см від його згину

(строчка 2).

* Можна одночасно прокласти

оздоблювальну строчку шириною 0,1-0,2 см по

верхньому краю та кінцям пояса.



3.4. Припрасування пояса

Припрасувати з лицьового та 

виворотного боків через зволожений 

пропрасовувач. Звернути увагу, щоб 

припуски не відбилися на лицьовій 

стороні пояса та спідниці.



За темою: «Обробка пояса у спідницях з 

щільних та мало сипких тканин» 



1. Довжина деталі пришивного

поясу дорівнює...

А От + 4-5 см

Б От

В От + 2-3 см

А

Б

В

Вірно!

Невірно!

Невірно!



2. Ширина деталі пришивного поясу, якщо 

він суцільновикроєний із підпоясом, дорівнює...

А
(ширина поясу в готовому вигляді +

+ 0,7 см (припуск на шов пришивання)) × 2

Б
(ширина поясу в готовому вигляді +

+ 0,5 см (припуск на шов пришивання)) × 2

В
(ширина поясу в готовому вигляді +

+ 1,0 см (припуск на шов пришивання)) × 2

А

Б

ВВірно!

Невірно!

Невірно!



1. Викроювання деталей пояса

з основної тканини

Викроїти пояс з основної тканини так, щоб

нитка основи проходила вздовж деталі.

Довжина пояса більше мірки обхвату талії на

2-3 см на довжину перехідного поясу (припуск на

застібку), плюс 1,0-1,4 см на шви обшивання

бічних сторін поясу. Загальна довжина пояса

ОТ+4-5 см.

Ширина пояса в готовому вигляді плюс 1 см

на шов пришивання помножений на 2.



з клейового матеріалу

Клейова прокладка викроюється з клейового

прокладкового матеріалу, поздовжній напрямок

збігається з ниткою основи на поясі.

Розміри прокладки залежать від технічних

умов на оброблення моделі (може мати розміри

пояса, а може кроїтися без припусків на шви)



2.1. Дублювання пояса прокладкою

Дублюють всю деталь пояса або

частково в залежності від виду тканини, з

якої виготовляється спідниця.



2.2. Намітка на поясі допоміжних ліній

Наметувальними стібками довжиною 1,5-2 см

намітити на поясі лінії згину (посередині деталі),

лінії пришивання пояса до спідниці, лінію припуску

на застібку, довжину пояса в готовому вигляді.

2.3. Запрасування пояса посередині

Запрасувати пояс зворотним боком

всередину по наміченій лінії середини

пояса.



ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ



РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ



АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ - PLICKERS



АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ - PLICKERS



РЕЗУЛЬТАТИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ



РОБОТА
В PLICKERS



РОБОТА З GOOGLE SLIDES



РОБОТА З GOOGLE SLIDES



РОБОТА З GOOGLE SLIDES



РОБОТА З GOOGLE SLIDES



РОБОТА
ЗДОБУВАЧІВ
НА СМАРТФОНІ



РОБОТА З FISHBONE



РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ З FISHBONE



РОБОТА
ЗДОБУВАЧІВ
НА СМАРТФОНІ



ПЕРЕВІРКА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ГРУП



РОБОТА
КАПІТАНІВ
КОМАНД
НА СМАРТФОНІ



ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ



ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ



РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ



ВІДЕОЗВІТ УРОКУ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


